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N Ansatz, zu d h die lokale Bevélk
des Berggasthauses Salwideli bringt beides zusammen. nsatz, zu dem auch die fokale Bevolkerung

einen wichtigen Beitrag leistet.
Text Susanne Lieber | Fotos Marco Leu, Philippe Hubler, Samuel Biittler |

Pléne ATT AG & Marc Syfrig Architekt .\
) Auf 1353 Metern oberhalb von Sérenberg ge-

legen, ist das Bergwelten Salwideli fiir Uber-
nachtungsgéste ein guter Ausgangspunkt
zum Wandern, Mountainbiken und Langlau-
fen. Wer nur einen Einkehrschwung machen
will, ist im Salwideli ebenfalls goldrichtig;
regionale Gerichte sorgen auch fiir das leibli-
che Wohl. Vor dem Umbau umfasste das Ge-
baude — urspriinglich 1939 als Ferienheim fiir
Schiilerinnen und Schiiler erbaut — neben
dem Berggasthaus zwdlf einfache Zimmer
zum Ubernachten sowie ein angegliedertes

1 Die Gebdudeform des neuen Anbaus lehnt sich
anregionale Vorbilder mit grossen Dachern an.

2 Insgesamt 18250 Holzschindeln verkleiden die
Fassade der drei Obergeschosse. Die beiden
Sockelgeschosse (Massivbau) wurden mit einer
Holzlattung in Rautenform kaschiert.
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Gruppenhaus mit knapp 60 Schlafplatzen. Im
Zuge des Umbaus wurden diese nun aufge-
frischt. Zudem ergaben sich beim Bestands-
gebdude gewisse Umstrukturierungsmass-
nahmen: Der Haupteingang wurde in den
neuen Anbau verlegt, die Restaurantterrasse
verbreitert und die Aussenanlage mit einer
Griinflache ergénzt. Den grossten Eingriff
stellt der fiinfgeschossige Neubau mit Schin-
delfassade dar, fiir den ein alter zweige-
schossiger Anbau weichen musste. Im unte-
ren der beiden Sockelgeschosse befindet
sich hier nun eine einladende Hotellobby mit
Empfang sowie ein Bereich mit Infos {iber die
Biosphéarenlandschaft Entlebuch. Sowohl der
Messerli Stiftung (Bauherrschaft) als auch
der Gemeinde Sdrenberg war es ein wichti-
ges Anliegen, den Gésten des Bergwelten
Salwideli — es steht in einer Sonderbauzone
— die Moor- und Karstlandschaft der Region
naherzubringen. In Form von Infotafeln und
einem eigens angefertigten Holzrelief wurde
diesem Wunsch nachgekommen.

Im Geschoss dariiber, also im oberen der bei-
den Sockelgeschosse, liegt der neue gross-
ziigige Restaurantbereich. Von hier aus kann
man auch auf den Terrassenbereich blicken,
der verbreitert und mit einem Holzrost und
einer Sitzbank aufgewertet wurde. Die drei
Obergeschosse, die sich durch eine aufwen-
dige Schindelfassade auszeichnen, sind Ho-

telgésten vorbehalten. Insgesamt 14 Zimmer
sind hier entstanden, darunter eine Suite im
dritten Obergeschoss, die etwas grosser
ausfallt. Stilvoll und heimelig sind jedoch alle
gleichermassen gestaltet — was der hohen
Entwurfsqualitdt des Architektenteams
(Arge: ATT AG, Marc Syfrig Architekt, Jung
Meyerhans AG) geschuldet ist. Das Weiss-
tannenholz, das Geborgenheit ausstrahlt und
eine Briicke zur Natur schldgt, tragt wesent-
lich dazu bei.

WO BETON AUF HOLZ TRIFFT

Der neue Anbau bildet ein kompaktes Volu-
men, dessen zwei Sockelgeschosse mit Ein-
gangsebene sowie Restaurantebene etwas
zuriickspringen. Dass diese in Massivbau-
weise erstellt wurden, ist dabei nicht sofort zu
erkennen. Die Betonfassade wurde mit einer
dunklen und sich {iberkreuzenden Holzlattung
kaschiert. Dariiber hinaus tarnt die rautenfor-
mige Gitterstruktur auch die Fenster im Emp-
fangshereich, die deshalb von aussen kaum
ins Auge fallen.

Im Gegensatz zu den betonierten Aussenwan-
den sind die Decken in den beiden Sockelge-
schossen in Holz ausgefiihrt. «Das war eine
der Besonderheiten an diesem Bauprojekt»,
erklart Projektleiter Urs Schérli von der Wicki
Holzbau AG. Das Marbacher Unternehmen
war federfilhrend bei den Holzbauarbeiten,

wobei im Rahmen einer Arge auch andere
Firmen aus der Region beteiligt waren: die
Dahinden Bau GmbH aus Schiipfheim (LU), die
Andreas Bieri Zimmerei GmbH aus Fliihli (LU),
Bieri Beat Holzbau aus Fliihli sowie die Huwi-
ler Mdgu GmbH aus Entlebuch (LU) — allesamt
Betriebe mit maximal 40 Kilometern Entfer-
nung zur Baustelle. «Uns war es sehr wichtig,
dass das Projekt im Entlebuch bleibt», so Urs
Scharli.

GEMUTLICHKEIT HINTER SCHINDELN

Bei den drei Obergeschossen handelt es sich
um ein Holztragwerk. In diesem Bereich ver-
jlingt sich der Baukdrper nach oben hin und
wird mit einem sanft geneigten Pultdach ab-
geschlossen. Das Gebaude wurde in Holzele-
menthauweise (Fichte/Tanne) erstellt, wobei
die Grundkonstruktion — bestehend aus
Brettschichtholz und systemverleimtem Holz
— auf vier Eschenstiitzen ruht. Die spezielle
Geometrie des Baus, dessen verschindelte
Fassadenseiten sich in der Vertikalen unter-
schiedlich stark neigen, war eine Herausfor-
derung bei der Errichtung, sowohl fiir die
Wicki Holzbau AG als auch fiir die Wenger
Fenster AG. Die Fensterzargen sind namlich
unterschiedlich tief. Der Fenstereinbau? Hier
wabhrlich keine Routinearbeit.

Das auffélligste Merkmal der drei oberen
Holzgeschosse ist die Fassadenverkleidung,

Das Projekt — die Fakten

Projekt: Anbau Hotel/Restaurant Salwideli, Sérenberg (LU)

Fertigstellung: Dezember 2023
Bauherrschaft: Messerli Stiftung, Sérenberg

Architektur (Arge): ATT AG, Luzern; Marc Syfrig Architekt, Luzern; Jung Meyerhans AG, Luzern
Holzbauingenieur/Brandschutz: Pirmin Jung AG, Sursee (LU)

Holzbau (Arge Holzbau Salwideli): Wicki Holzbau AG (Projektleitung: Urs Schaérli), Marbach (LU); Dahinden Bau GmbH, Schiipfheim (LU);
Andreas Bieri Zimmerei GmbH, Fliihli (LU); Bieri Beat Holzbau, Fliihli; Huwiler Médgu GmbH, Entlebuch (LU)

Konstruktion/Tragwerk: Holzelementbauweise (Sockelgeschoss in Massivbauweise mit Holzverkleidung)

Holz: Fichte/Tanne, Esche, thermobehandelte Brettschindeln aus Fichte
Schreinerarbeiten: Vogel Design AG, Russwil (LU); Frank Tiiren AG, Buochs (NW); Renggli Handwerk & Design AG, Sérenberg;

Gastruum GmbH, Cham (ZG)

Fenster: Wenger Fenster AG, Wimmis (BE)
Gebaudefldche (Anbau): ca. 1000 m?
Gebédudevolumen (Anbau): ca. 3000 m?

Besonderheiten: Label Schweizer Holz; Holz stammt aus benachbarten Wéldern (Chadhusgraben, Anzigraben und Harzersboden)

3 Der Restaurantbereich im bestehenden
Gebaudeteil wurde modernisiert und
die vorgelagerte bestehende Terrasse
erweitert (siehe Grundriss S.12).



die aus insgesamt 18250 rautenformigen
Brettschindeln besteht, deren Unterseiten
jeweils gefast sind. Die Stérke der Schindeln
liegt hier bei 21 Millimetern, was den gesetz-
lichen Brandschutzanforderungen geschul-
det ist. Samtliche Holztafeln (alle einzeln von
Hand angebracht!) wurden zuvor thermobe-
handelt, also mit Wasserdampf erhitzt, um sie
widerstandsfahiger zu machen. Eine Vorgabe
der Architekten, die sich eine langlebige Holz-
oberfliche wiinschten. Die Suche nach ther-
mobehandelten Schindeln gestaltete sich in
der Schweiz allerdings schwierig. Es gab kein
entsprechendes Angebot. Deshalb auf Schin-
deln aus Norwegen oder Schweden zuriick-
zugreifen, kam fiir Wicki Holzbau aber nicht
infrage. «Was die kénnen, kdnnen wir auch!»,
so der beherzte Kommentar von Projektleiter
Urs Scharli. Um die Wertschopfungskette im

Architektur

ATT AG, Tanja Temel: Das Architekturbiiro wurde 2017 von Tanja Temel (*1973 in
Andermatt), die an der ETH Ziirich studierte, gegriindet. Vor ihrer Selbststédndigkeit
war sie Partnerin und Geschiftsleitungsmitglied der Scheitlin Syfrig Architekten
AG in Luzern. Neben der Konzeption und Umsetzung von Bauprojekten zéhlt zu
Tanja Temels Tétigkeitsfeld auch die Arbeit als Wettbewerbsjurorin. tanjatemel.ch

Marc Syfrig Architekt: Fast 40 Jahre lang fiihrte Marc Syfrig zusammen mit Andi
Scheitlin das Biiro Scheitlin Syfrig Architekten. Im Jahr 2017 griindete der Archi-
tekt ein kleines neues Biiro, bei dem der Entwurf sowie die strategische Entwick-
lung von Projekten im Mittelpunkt stehen. Ausgefiihrt werden die Projekte teil-
weise in Kooperation mit Partnerbiiros. maresyfrig.ch

4 Von den Zimmern aus hat man einen fantastischen Blick auf die Rothornkette,
den Hohgant und die Schrattenfluh. Das Rautenmuster am Betthaupt st eine
Referenz an die Fassadenverkleidung.

5 Inder Hotellobby informiert ein eigens gefertigtes Holzrelief (links im Bild) iiber die einzigartige Moor- und Karstlandschaft des Entlebuchs.
Das Biospharenreservat den Gasten des Bergwelten Salwideli néherzubringen, war Auflage der Gemeinde Sérenberg und der Messerli Stiftung (Bauherrschaft).

6 Die Decke im neuen Restaurantbereich kniipft an traditionelle Kassettendecken an. Das umlaufende Fensterband bietet eine wunderbare Aussicht.
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7 Erstes Obergeschoss mit5 von insgesamt 14 Hotelzimmern.

8 Oberes der beiden Sockelgeschosse mit erweitertem Restaurantbereich.

9 Unteres der beiden Sockelgeschosse mit Empfangsbereich und Hotellobby.

10 Ansichtder Siidfassade mit dem neuen Anbau (links).

10

Entlebuch zu behalten, wurden die ge-
wiinschten Schindeln kurzerhand in Zusam-
menarbeit mit einer lokalen Ségerei und ei-
nem lokalen Thermowerk gefertigt.

HOLZ AUS DER REGION

Das Fichtenholz selbst stammt natiirlich auch
aus der unmittelbaren Umgebung — wie {ibri-
gens der Grossteil des Holzes, das beim Bau-
projekt verwendet wurde. Knapp 70 Prozent
davon, also etwa 150 Kubikmeter, stammen
aus Wildern in Sérenberg (Anzigraben) und
Marbach (Chadhusgraben) sowie aus einem
Gebietzwischen dem Entlebuch und dem Em-
mental (Harzersboden). Fiir die vorbildliche
und nachhaltige Nutzung heimischen Roh-
stoffs wurde das Bauprojekt mit dem Label
Schweizer Holz ausgezeichnet.
wicki-holzbau.ch, bergwelten-salwideli.ch

@ Ji:10

11 Die Fassadenflachen der drei Obergeschosse sind leicht geneigt, sodass sich der kompakte
Baukdrper nach oben hin etwas verjiingt. Im Zuge der Geb&udeerweiterung wurde auch der
Aussenbereich neu gestaltet und die Strassen verlegt.

Wicki Holzbau AG
6196 Marbach

Bieri Andreas Zimmerei GmbH
6173 Flahli

Bieri Beat Holzbau AG
6173 Fluhli

Dahinden Bau GmbH
6170 Schipfheim

Huwiler Mdgu GmbH Zimmerei-Schreinerei
6162 Entlebuch
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